Le seguenti analisi riguardano un motore Fiat, tipo 176A3.000 4 tempi gasolio  cc 1698, con 300.000 chilometri, fortemente usurato ed in prossimità del grippaggio.

Analisi con Microscopio Ottico

Piattelli punterie

Da una prima analisi tramite microscopio ottico, si può notare come ci sia una netta differenza (visibile anche ad occhio nudo) tra i piattelli che hanno lavorato con le nanoparticelle  ed i piattelli che hanno lavorato con normale lubrificante (NoNps)

La differenza non è tanto legata alla presenza, più o meno sostanziale, di graffi sulla superficie dovuti al contatto camma-piattello, presente su tutti i piattelli (anche se in maniera meno marcata sui piattelli che hanno lavorato con le Nps), quanto piuttosto alla morfologia della sottomatrice metallica. Nei piattelli che non hanno visto l’utilizzo del lubrificante Nanotek la superficie appare nettamente più rugosa e quindi più simile al componente originale (mai utilizzato all’interno del motore).

In Fig. 1 si nota come entrambi i piattelli che hanno girato nel motore (Nps e NoNps) siano graffiati a livello macroscopico(5X di ingrandimento), mentre aumentando l’ingrandimento si nota come al di là dei graffi macroscopici ci sia una netta differenza di rugosità superficiale.
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Figura 1 : Confronto a vari ingrandimenti di un piattello trattato con nanoparticelle di Nanotek (in alto), un piattello che ha lavorato senza Nps (in mezzo) ed un piattello che non ha lavorato (in basso). All’interno dei riquadri rossi sono evidenziate delle zone graffiate in seguito al contatto camma-piattello.  Nel piattello originale non si sono ovviamente riscontrati tali graffi, perché non c’è stato nessun contatto camma-piattello. I graffi sono presenti su entrambi i piattelli 8 Nps e NoNps , seppure siano molto evidenti nel piattello NoNps.

(NoNps  =  Senza  Nanoparticelle special  NANOTEK)

(Nps  =  Nanoparticelle special  NANOTEK)

Analisi effetuata daCNR-INFM – Centro Nazionale Ricerche sulle Nanostrutture Presso i laboratori Sup&Rman di Modena – Università di Modena-Reggio Emilia.
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